POWER-STAGE-28V-50A

POWER-STAGE-28V-50A : Zasilacz duzej mocy, gtéwne cechy charakterystyczne dla tego ukfadu to :

Napiecie wyjsciowe 28 V
Prad wyjsciowy : 0-50A
Moc : 1500 W e
Sprawno$¢:90% | [ASssss 2,

Obudowa zawiera:
Diody sygnalizacyjne
Przyciski sterujgce

Zasilacz posiada zabezpieczenia przeciwzwarciowe, temperaturowe, przed wzrostem napiecia wyjsciowego. Dzieki

zastosowaniu aktywnego modutu PFC urzadzenie nadaje sie do zasilania napieciem jednofazowym, co utatwia
wykorzystanie zasilacza w roli przenosnych wydajnych Zrédet zasilania, jak réwniez zasilaczy do tadowania akumulatoréw
24V (opcja pomiaru zatadowanego tadunku do akumulatoréow utfatwia kontrole stanu tadowanych ogniw), dodatkowo
zastosowanie aktywnego chtodzenia umozliwia ciggta prace .

Wysoka jakos¢ generowanego napiecia umozliwia prace z bardzo czutymi uktadami elektronicznymi nie powodujgc
zbednych zaktdcen w pracy w/w uktadéw.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z dziatem Handlowym.
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