
LPA2

LPA2 jest precyzyjnym, lekkim i przenośnym 
narzędziem  do zastosowań laboratoryjnych w terenie.
Za jego pomocą można automatycznie mierzyć i 
wyświetlać zanieczyszczenie cząstkami, wilgotność i 
poziomy temperatury dla różnego rodzaju płynów 
hydraulicznych.

Cechy  i  Zalety

✦Lekki (najlżejszy w swojej klasie)
✦W pełni przenośny
✦Precyzyjny instrument
✦Pełna kalibracja zgodnie z ISO11171

✦Mierzy i wyświetla wg następujących
norm międzynarodowych: ISO 4406, NAS 1638,
AS 4059E oraz ISO 11218

✦Czujnik wilgotności i temperatury
✦Zapisywanie danych i 600 wyników w pamięci
✦Możliwość sterowania ręcznego i zdalnego
✦Oprogramowanie LPA View (zawarte)
✦Pełnowymiarowa klawiatura QWERTY
✦Różne ustawienia programu testów
✦Zawiera kompletny zestaw akcesorii
✦Wewnętrzna bateria wielokrotnego ładowania 

100 testów między ładowaniami

LPA2 –  Analizator "Twin Laser"

LPA2 jest dostarczany z pełnym oprogramowaniem

DANE TECHNICZNE
Technologia Podwójny laser i podwójne detektory diodowe - automatyczna analiza poziomu zaniku światła 

Rozmiar cząstek >4,6,14,21,25,38,50,70 μm(c) wg ISO 4406

Zakres pomiarów ISO 4406 kod 8 do 24, NAS 1638 kl.2 do 12, AS4059 Rev.E. Tab.1 kody rozm. 2-12 AS4059 rev

E, Tab.2 kody rozm., A:000 do 12, B:00 do 12, C:00 do 12, D:2 do 12, E: 4 do 12,F: 7 do 12

Dokładność Lepsza niż 3%

Kalibracja Każdy egzemplarz zgodnie z ISO "Medium Test Dust" (MTD) na podstawie ISO 11171, 
sprzęt certyfikowany przez I.F.T.S. wg ISO 11943

Zakres lepkości Do 400 cSt

Temperatura płynu Od +5°C do +80°C

Ciśnienie Max 400 bar,   wymagana minimalna rozdzielczość  2 bar

Objętość próbki/Czas testu 8 ml. (krótki): 2:50, 15 ml. (normalny): 5:00, 30 ml. (dynamiczny):
10:00 24 ml. (butelka): 8:00, 15 ml. (ciągły): 5:00

Wykrywanie wilgoci Wilgotność względna: ±3%

Pomiar temperatury ±3°C

Pamięć danych 600 testów
Komunikacja Złącze RS232 9-stykowe, wtyk typu D
Temperatura otoczenia min/max -10°C do +80°C

Stopień ochrony IP51 (z otwartą pokrywą)

Masa/Wymiary 7.6 kg, Wys. 210mm, Gł. 260mm, Szer. 430mm

Zasilanie Napięcie: 9-36V DC

Źródło zasilania Wewnętrzny akumulator i ładowarka

Materiał obudowy Anodyzowane aluminium

Zgłoszenie patentowe. nr. 2354067
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Wyłączna technologia MP Filtri. Połączenie dwóch 
laserów z unikalną optyką i zestawem fotodiodowym 
pozwala na zwiększoną dokładność w połączeniu z 
wysoką niezawodnością

W-Opcja
Poziom nasycenia wodą (RH%) i 
czujnik temperatury płynu.

Laser 1
Jednopunktowy laser o wysokiej dokładności mierzy cząstki 
zanieczyszczeń wielkości 4 μm(c) i 6 μm(c) dając zwiększoną 
dokładność i powtarzalność. 

Laser 2
Laser  standardowej dokładności specjalnie zaprojektowany do 
wykrywania zanieczyszczeń od 6 μm(c) do 70 μm(c).

LPA2 –  Analizator "Twin Laser"

Produkty opcjonalne
CB0001

SK0040

SK0026

Torba transportowa
Filtr wstępnego oczyszczania 
USB do podłaczenia do portu szeregowego

4 - Butelka na próbki          

X     Bez   butelki   na  próbki

5 - Projekt Ref.

30

1 2 3 4 5

1 - Wersja

LPA2 Bez czujnika wilgotności i temp.

LPA2W Z czujnikiem wilgotności i temp.

Przykład:    LPA2      M     S      X     30

Standardowy analizator LPA2 zawiera zestaw akcesorii: 
oprogramowania LPA-View, węże, butelka, papier do drukarki, 
zasilacz 12V, 2A z końcówkami wtyków zgodnych z gniazdami 

w  UK/EU/US/CN/AUS .

Informacje do specyfikacji zamówienia

2 - Obsługiwany    rodzaj płynu  

M   Olej         mineralny  

N

S Estry fosforanowe i płyny agresywne(1)

3 - Torba transportowa

S Standardowy produkt z torbą transportową

Dla wersji N i S czujnik wilgotności nie jest dostępny.

Płyny ropopochodne i na bazie wody (1)
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Kontakt 

IT-COM Sp. z o.o.
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7F/20

05-530 Góra Kalwaria
Tel. 22 702 32 01
Fax. 22 702 32 00

Email: handlowy@it-com.pl




